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Legenda

Palo illuminazione h. 8,00 m fuori tera corpo

illuminante stradale a LED, plinto di fondazione
prefabbricato dim 110x110x95 cm, pozzetto piede
palo in c.a.v. dim. int. 40x40 cm, chiusino in ghisa

sferoidale dim. 400x400 mm

Rete illuminazione :
Conduttore unipolare flessibile FG7R 0.6/1 kV sez. 6
mmg in freccia di rame, isolato con rivestimento in
gomma e guaina in PYC non propagante la
fiamma e lincendio, con tensione disolamento
Uo/U 0.6/1 kV a norme CEl munito IMQ.

X Quadro eletfrico - impianto illuminazione

Pozzetto prefabbricato per impianti tecnologici,
tipo a sezione quadrata, dimensioni interne
50x50x100 cm, chiusino in ghisa sferoidale dim.

550x550 mm
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Isaro Pro
92977441 IP 36L70 740 EWR BP 3550 CL2 M60 GY-S
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Isaro Pro
Amatura per illuminazione stradale con LED
allavanguardia. Taglia piccola.36 LED pilotali a 700mA con
attica EWR (Extra Wide Road). Driver LED Programmabile.
Classe I, IP66, IK09. Corpo: alluminio stampatc a
iniezione, verniciato & polvere texturizzato Grigio chiaro
testurizzato (150) - parzialmente verniciato,
alluminio stampato a iniezione, non vemiciato. Chiusura:
vetro spessore 5mm. Vit di fissaggio: accizio armonico.
Fomito con adalialore @60mm per testapalo (inclinazione
0°/5°/10°/16°/20°) 0 ingresso laterale (inclinazione -15°/-
10°-5°%0°/5°110°15°). BPxyzz: Riduzione autonoma bi-
potenza (x: ore prima della mezzznotte, y: ore dopo la
mezzanotte, zz: riduzione (%)) Completo di LED 4000K.
Protezione contro le sovratensioni: modalit comune a
impulso singolo da 10KV, modalita comune a multipulse
8KV & modalita differenziale multipulse BkV. Se & collegato
un sislema DALI permanente, 8kV multipulse in modalita
comune e differenziale.

scazs

Ccs

Misure: 571 x 224 x 114 mm
Polenza impegnata apparecchio: 77 W TLG_ISRP_F_PDB_SiLipg

96636171 IP 24L.70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S
Eﬁ@ P66 IKOS‘U C€lenss ‘
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Isaro Pro
Ammatura per illuminazione stradale con LED
allavanguardia. Taglia piccola.24 LED pilotati a 700mA con
oftica NR (Nerrow Road). Driver LED Progremmabile.
Classc Il, IP§6, IK09. Corpo: alluminio stampato a
iniezione, verniciato a polvere texturizzato grigio chiaro 150
(simile al RAL06). Attacco: alluminio stampato a
iniezione, non vernicieto. Chiusura: vetro spessore Smm.
Viti di fissaggio: acciaio anmonico. Fomito con adaltatore
60mm per testapalo (inclinazione 0°/5°/10°/15°20°) o
ingresso laterale (inclinazione -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°).
Equipaggito con circuito di riduzione di potenza del 50%,
attivato 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotie calcolata.
Completo di LED 4000K. Protezione contro le
sovratensioni: modalita comune a impulso singolo da 10kY,
modalita comune a multipulse 8KY e modalita differenziale
multipulse 6kY. Se & collegato un sistema DALI
permanente, 6kV multipulse in modalita comune e
differenziale.

Misure: 571 x 224 x 114 mm -
Potanza impegnata apparacchio: 53 W LG_ISRP_F_PCB_SiL.ipg
Flusso luminoso apparecchio: 7630 Im

Efficienza apparcechio: 144 Im W

Peso: 5,26 kg

;I.I,I,I;I./,/,, T vl \‘\I“\I“\“A\\‘h‘\h‘Il‘\lllll‘l|l’|II’I'I'I’I'I’I'I'\\I\\
dlcdlnl A v
~ \B;V III’/'I’III\\\\‘\‘\\\\ \
~
S THORN Corpo iluminante
(vedasi particolare)

8,00

Palo conico in accidio
Zincato altezza 8 m

rinterro con aggregati riciclati

nastro segnalatore

sottofondo e riempimento in

sabbiacm 10
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PROGRAMMA INTEGRATO
D'INTERVENTO VAL FLESCH

VARIANTE 1

CLUSONE (BG)

Titolo
OPERE DI URBANIZZAZIONE

Rete illuminazione pubblica

Flusso luminosa apparecchio: 11110 Im
Efficienza apparecchio: 144 Im/W
Peso: 5,61 kg
Scx: 0.054 m? Scx: 0.054 m?
180° 1800
150° 150" 150° 150"
224 224 Asola per portella
r_ —‘ 4 rv —1 n4
B . = R A w Fascia catramata
T T Collarino in cls
90° 450 300 150, €0 80° 450 300 150, 90° . s
" 4@) o @ Tubazione flessibile @32mm
J 80" 60 J 60" 80 & Scala
1:1000
30" 307 30 30 £
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TG SRP W BT TG SRP M Lo TI_IP24LTONRTA0 L RETE ILLUMINAZIONE N .
cavidotto pvc corrugato @ 120 mm b2 data descrizions
Sorgente luminosa: LED Temperatura di colore correlata®: 4000 Kelvin Posizione lampada: STD - standard Temperatura di colore correlata™ 4000 Kelvin 00 16.02.2026
Flusso luminosa apparecchio®: 11110 Im Tolleranza colore (MacAdam): 5 Sorgente luminosa: LED Telleranza colore (MacAdam): 5
Efficienza apparecchio®: 144 Im/W Vita utile stimata (B10)*: L95 100000h a 25°C Flusso lumincso apparecchio®: 7630 Im Vita utile stimata (510)": A o 01
Indice di resa cromatica superiore a: 70 Potenza impegnala apparecchio®: 77 W Fatlore di Efficienza apparecchio®: 144 Im/ W L95 100000h & 25°C Pozzetto in cls dim. 40x40x40 cm
Roaliore: 1 x 87500825 LGO 90/200-1050/185 NF C potenza = 0,92 Indice di resa cromatica superiore a: 70 Potenza impegnata apparecchio®: 53 W Fatlore di ——— - - 02
Dimming: PROG Reattore: 1 x 87500878 LCO 60/200-1050/100 NF C. polenza = 0,08 con chiusino in ghisa sferoidale
Eta: 1,00 Eta in alto: 0,00 Eta in basso: 1,00 Dimming: PROG
Eta: 1,00 Eta in alto: 0,00 Eta in basso: 1,00 Plinto di fondazione 03
Questo prodatto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D. H
i - " Queste prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D. dlm' 1 OOX] OOX] 00 cm
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Particolare armatura stradale @ Particolare armatura stradale Particolare palo illuminazione === Rete llluminazione Tubazioni corrugate in PEAD Nastro segnalatore presenza tubazioni interrate P " 01 3
Il presente disegno & di proprieta del progettista e non puo essere riprodotto né
consegnato a terzi senza autorizzazione scritta Art.99 L.22/04/1941 N.633
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